
POWERBLADE®

POTENTE, DINÁMICO
Y PRECISO
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2  PowerBlade

El nuevo Global Control con monitor de 24“ y 
pantalla táctil ofrece más espacio, una clara 
guía del operador y puede ser configurado de 
forma flexible si fuese necesario.

Dos cabezales láser que funcionan en paralelo 
hacen posible duplicar la salida de corte.

Bisel de preparación de soldadura en Y, en 
acero carbonado de 10 mm, con 45° y desde 
3mm de espesor.

El cabezal de bisel de giro infinito,con 
protección magnética anticolisión permite 
cortes en bisel de hasta 50°

POWERBLADE®     
FÁCIL DE USAR,
BAJO MANTENIMIENTO, ENERGÍA EFICIENTE



PowerBlade  3

POWERBLADE®     
LAS VENTAJAS

Dos cabezales láser que funcionan en paralelo 
hacen posible duplicar la salida de corte.

El recinto completo y la mesa de transporte 
garantiza la seguridad absoluta del láser para 
el láser de fibra

- Grandes áreas de trabajo con fibra láser.
- Ancho de trabajo de hasta 4500 mm, longitudes de  
 trabajo de hasta 50 m.
- Altamente dinámico; velocidades simultáneas de 
 hasta 140 m / min, la aceleración más alta hasta 1g
- Carril diseñado para requisitos del láser, cimentado  
 después de nivelar.
- Máxima precisión de posicionamiento y repetición.
- Instalación individual del resonador de fibra láser.
- Eficiencia de más del 20% para láser de CO2

- Orientación del haz luminoso a través de líneas 
 de fibra de vidrio.
 - Trayectoria del haz óptico.
 - Sin pérdidas en la trayectoria del haz de láser de  
  fibra.
 - Sin pérdidas de potencia a través de espejos de  
  deflexión, enlace directo en el eje Z.
 - Sin purgado en el haz del láser.
 - Bajo coste de mantenimiento.
- El control de potencia del láser en tiempo real y  
 el control de energía del láser desde el monitor
  reducen al mínimo los tiempos de perforación.
 - Franja de corte más estrecha.
 - Micro perforaciones de precisión.
- Rotación infinita en el cabezal de bisel.
- Biseles continuamente ajustables de -45 ° a + 50 °
- Ciclo de operación rápido optimizado.
- Calibración automática después del cambio de   
  boquilla.
- Varios procesos de marcado.
- Combinación con plasma y cabezal de perforación,  
 bajo pedido.

Y muchas más…
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POWERBLADE®

Messer Cutting Systems Iberica S.L.U.
C/Paulina Canga, Nave 1A

33211 Gijón
Asturias/España

Tel. +34 984 198 982
Fax +34 984 190 751

info-iberica@messer-cutting.com
www.messer-cutting.com

N
úm

er
o 

de
 a

rtí
cu

lo
: 0

81
54

45
E 

| ©
 M

es
se

r C
ut

tin
g 

Sy
st

em
s 

Gm
bH

 2
01

7
Po

r e
l b

ie
n 

de
l m

ed
io

 a
m

bi
en

te
 - 

en
 p

ap
el

 b
la

nq
ue

ad
o 

si
n 

cl
or

o 
- I

m
pr

es
o 

en
 A

le
m

an
ia

La
s 

de
sc

rip
ci

on
es

, l
os

 d
at

os
 té

cn
ic

os
 y

 la
s 

ilu
st

ra
ci

on
es

 q
ue

 �
gu

ra
n 

en
 e

st
e 

do
cu

m
en

to
 s

e 
pr

op
or

ci
on

an
 s

ol
o 

co
n 

�n
es

 o
rie

nt
at

iv
os

 y
 n

o 
so

n 
vi

nc
ul

an
te

s.
 E

l f
ab

ric
an

te
 s

e 
re

se
rv

a 
el

 d
er

ec
ho

 d
e 

re
al

iza
r m

od
i�

ca
ci

on
es

 e
n 

lo
s 

pr
od

uc
to

s 
si

n 
pr

ev
io

 a
vi

so
.

Datos técnicos (todas las dimensiones en mm)

PowerBlade® 4200 5000 6000 6500

A  Ancho de vía 4200 5000 6000 6500

B  Anchura de trabajo 2600 3200 4200 5150

C  Ancho total 5780 6580 7610 8110

D  Altura de la mesa 720 720 720 720

Potencia del láser          opcional 2 - 6 kW

E  Altura total 3100 3100 3100

    Longitud total    Especí�co del cliente


